
Kurze Montagezeit

BMS-Energietechnik AG
Bºnigstrasse 11 A
CH-3812 Wilderswil

Telefon  +41 (0)33 826 00 12
Fax  +41 (0)33 826 00 14

E-Mail  info@bms-energietechnik.com
Homepage www.bms-ch.com

Firma:

Name:

Adresse:
Tel/Fax/e-mail:

Rufen Sie mich an unter +41 (0)33 - 826 00 12!

Eric
h Hªnni

Steht Ih
nen gerne zu

r V
erf¿

gung!

Ich w¿nsche weitere Informationen ¿ber:
¿ Analyse-Software Clima Check
¿ Speziell interessiert mich:

BMS-Energietechnik AG auch f¿r: Plattentauscher, Wªrmer¿ckgewinnung, Speicher, Kollektierungen, 
Latentspeichersysteme, K¿hlsolen,  K¿hlhausbau, Zellen, T¿ren, 24-Stunden Glasabdeckungen f¿r Tief-
k¿hlinseln, Komponenten f¿r Solekreislªufe, Verbundanlagen, Verdichter, Zweistufenverdampfer

 

Anlagen auswerten

Zuverlªssige Auswertung
der Daten

 Wenn Sie 
  

Die BMS-Energietechnik AG hat 
speziell ausgebildetes Personal f¿r 
die Analyse-Software Clima Check.
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen 
an, Ihre Anlagen durch uns aus-
werten zu lassen. Es ist nochmals 
zu betonen, dass es von grºsster 
Wichtigkeit ist, die F¿hler korrekt 
zu montieren, da sonst falsche Daten 
und somit falsche Resultate ausge-
wertet werden. Die F¿hlermontage 
sollte durch die Spezialisten der 
BMS erfolgen.
Weiter helfen  wir Ihnen beim Aus-
werten Ihrer Anlage und mºchten 

Mit der BMS-Energietechnik AG Betriebskosten senken
Ihnen, wenn nºtig und soweit mºg-
lich, Lºsungen anbieten.
Mit der neuen Analyse-Software 
ist vieles einfacher. Eine damit ver-
gleichbare Software ist uns nicht 
bekannt. 
Messungen an Kªlteanla-
gen erfolgten bis heute 
immer unter gros-
sem Aufwand. 
Die Resultate 
haben meist 
einen er-
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 Wenn Sie die Technik von morgen nicht kalt lªsst!

Spart  rger und Geld

Wenn schon, dann aber richtig! 
verlangt bei einer Anlage mit mehr 
als 3 kg Kªltemittelinhalt eine  peri-
odische Pr¿fung auf die Dichtigkeit 
und andere Punkte gemªss Check-
liste. Ab sofort ist es nun mºglich, 
innerhalb der gesetzlich vorgeschrie-
benen Pr¿fung Messungen auf der 
Anlage auf einfachste Art und Weise 
auch im Bezug auf den Wirkungs-
grad durchzuf¿hren!
Dazu ist die feste Montage des 
Montagesets durch die BMS-Ener-
gietechnik AG zu empfehlen und die 
vorbereiteten Standard-Templates 
(Standart-Vorlage) einzusetzen. Da-
durch kann neu jederzeit und zuver-
lªssig ein vom Optimum abweichen-
der Betrieb einer Kªlteanlage auch 
von nicht speziell ausgebildeten Kªl-
tefachleuten erkannt und die nºtigen 
Massnahmen ergriffen werden.
Betreiber von Kªlteanlagen wissen, 
mit wie viel Kosten und  rger ein 

Mit der Clima-Check-Software 
analysieren Sie jede Kªlteanlage 
in k¿rzester Zeit. Die gew¿nschten 
Daten sind sofort On-Line verf¿g-
bar. Mit den ausgewerteten Daten 
kann sichergestellt werden, ob eine 
Anlage einwandfrei funktioniert 
oder ob sie optimiert werden muss. 
Es kann ebenfalls beurteilt werden, 
ob eine Anlage wirtschaftlich und 
energiesparend lªuft. Das Gesetz 

Einfache Anwendung

Dank der Analyse-Software von BMS 
Betriebs- und Energiekosten sparen

Stillegen einer Kªlteanlage, ein 
Produktionsstop, Warenverluste, 
Komforteinbussen, etc. verbunden 
sind.
Durch die Fr¿herkennung mittels 
Clima Check ist es mºglich, eine 
Kªlteanlage nicht nur optimal zu 
betreiben, sondern schleichende 
Verschlechterungen auch fr¿hzei-
tig zu erkennen und dadurch teure 
Ausfªlle zu vermeiden.

heblichen Interpretationsspielraum 
zugelassen.
Die Analysemethode von der BMS-
Energietechnik AG ist kosteng¿nstig 
und genau. Ihr Nutzen ist: Nerven, 

Kos- ten , Zeit und 
Geld einzu-
sparen.

Grundlagenstudie zur richtigen 
F¿hlerplatzierung durchgef¿hrt von der BMS-
Energietechnik AG

In der Autoindustrie gehºren Di-
agnosegerªte schon lange zum 
Standard und sind nicht mehr weg-
zudenken.
Neu bietet die BMS-Energietechnik 
AG die selben Vorteile auch in der 
Kªltetechnik. 
Wenn Sie die Technik von morgen 
nicht kalt lªsst.





Wer misst, misst 
Mist, heisst es doch oft. 

Eine Kªlteanlage, welche nicht 
genau gemessen und analysiert wird, 
kann nicht beurteilt werden. Es ist 
also mºglich, dass diese Anlage mehr 
Energie verbraucht als nºtig und so-
mit hohe Betriebskosten verursacht. 
Mit der neuen Analyse-Software Cli-
ma Check haben wir die Mºglichkeit, 
jede Kªlteanlage auf ganz einfache 
Art auszuwerten und zu beurteilen. 
Anhand der ausgewerteten Daten 
kann analysiert werden, wie gut eine 
Anlage lªuft. Innert kurzer Zeit kºn-

Betriebs- und Energiekosten einsparen 
nen nach dem Ein- oder Umstellen 
der Anlage die Verªnderungen, sowie 
der Wirkungsgrad ¿ber das ganze 
System ausgewertet werden. Speziell 

Einfachste Bedienung 
und schnelle Auswertung

einfache, schnelle und
kosteng¿nstige Beurteilung

der Anlage 

Im Grunde weiss es jeder: Das 
Wichtigste f¿r eine Messung ist das 
richtige Positionieren und Anbrin-
gen der F¿hler. Unglaublich, wie 
oft wir in der Praxis erleben, dass 

Daten und somit falsche Ergebnisse 
die Folgen sind. Die F¿hler sollten 
somit nur durch Spezialisten mit dem 
entsprechenden Wissen oder Mitar-
beiter der BMS-Energietechnik AG 
installiert werden.
Die Daten werden via Datenlogger 
auf den Computer ¿bertragen und am 
Bildschirm angezeigt. Diesen Daten 
kann man ein Schema, eine Graý k 
oder sogar ein Foto hinterlegen, da-
mit sie einfacher zu interpretieren 

Wie funktioniert die Analyse-Software?

Die nachfolgend aufgef¿hrten Hard- und Softwarekomponenten helfen 
Ihnen schnell und sicher, die Werte anzuzeigen.

bei der Einregulierung einer Anlage 
sind diese Daten sehr hilfreich. Da-
durch kann zum Beispiel bei einer 
Inbetriebnahme nicht nur Zeit f¿r 
das Einregulieren der Anlage gespart 
werden, sondern es kann zusªtzlich 
sofort beurteilt werden, wie sich 

Hard- und Software f¿r sichere Resultate

Sofortige Messwerterfassung
Hier werden die Messdaten 
erfasst und an die Clima Check 
Software weitergegeben.

Å 24 Analog-Eingªnge
Å 31 Elektrische Parameter 
Å 8 Digital-Eingªnge
Å 3 Digital-Ausgªnge

Sehr schnelle Erkenntnis
Die gemessenen und berech-
neten Werte werden nicht nur 
tabellarisch sondern auch direkt 
in einem Prinzipschema mit den 
entsprechenden Grenzwerten an-
gezeigt.

Sofortige Erkennung/
Beurteilung der Situation
Alle Resultate werden automatisch 
aufgezeichnet und kºnnen beliebig 
miteinander verglichen werden.

Vollstªndiges, einsatzbereites 
F¿hler- und Montageset
Bestehend aus:

Å 8 Temperatur-F¿hlern
Å 2 Drucktransmittern
Å 3 Amp¯re-Zangen
Å 4 Volt-Klemmen

Auswertbare 
Resultate

Å Kªlteleistung
Å Kondensationsleistung
Å Elektrische Leistung
Å COP-Wert
Å Wirkungsgrad des 

Kompressors
Å Unterk¿hlerleistung
Å Saugdampftemperatur 

Verdichter Eingang
Å Heissgastemperatur
Å Unterk¿hlung  Kondensator 

Austritt
Å Unterk¿hlung Unterk¿hler 

Austritt
Å Verdampfereintritts-

temperatur
Å Wªrme¿bertragungs-

koefý zient
Å Mittlere Verdampfungs-

temperatur bei Kªltemittel 
mit Glide

Å Kªltemittel und Sekundªr-
medien Massenstrom, basie-
rend auf dT, dP elektrische 
Leistungsaufnahme des Ver-
dichters

Konstante Werte durch ý xe 
Installation
Die Sensoren werden an jeder 
beliebigen Anlage ý x montiert. 
Bei Wartung/Stºrung sind alle 
nºtigen Signale vorhanden. Der 
Verteilkasten wird  mit dem Da-
tenlogger verbunden und schon 
werden die Werte angezeigt.

Merkmale
Å Betriebskosten senken 
Å Kurze Amortisationszeit
Å System-Verbesserungen 
Å Automatische Dokumentation
Å Vergleichen mehrerer Kªlte-
   kreislªufe 
Å Fern¿berwachung via Modem
Å Kurze Montagezeit
Å Einfache Anwendung
Å Schnelle Auswertung
Å Genaue Resultate
Å Weniger Belastung der Umwelt

Einsatzbereiche 
Einige Beispiele:

Å Lebensmittel
Å Gem¿se
Å Kªsereien
Å Bªckereien
Å Supermarkt
Å Gastronomie
Å Transportk¿hlung
Å K¿hlcontainer
Å Chemische Industrie
Å Pharmaindustrie
Å B¿ro- und Verwaltung
Å Telekom
Å EDV
Å Wªrmepumpen
Å Klimatechnik

teilt werden.
Dadurch, dass der Wirkungsgrad ei-
ner Kªlteanlage sofort ausgerechnet 
und dargestellt wird, kºnnen nun auf 
einfache Weise verschiedene Kªl-
tesysteme untereinander verglichen 
werden. Werden die Messf¿hler fest 
montiert, (siehe Montage-Set), hat 
man die Mºglichkeit, ¿ber die gesam-
te Lebensdauer einer Kªlteanlage auf 
einfache, schnelle und kosteng¿nstige 
Weise zu beurteilen, ob diese Anlage 
immer noch im optimalen Bereich 
lªuft oder ob erhºhte Betriebskosten 
anfallen, was in der Regel auch oft 
zu mehr Unterhaltskosten bis zum 
Ausfall der Kªlteanlage f¿hren kann.

das Einstellen einzelner Apparate 
auf den gesamten Wirkungsgrad der 
Anlage auswirkt. Dadurch kann bei 
der Inbetriebsetzung erheblich Zeit 
gespart werden. Eine Untersuchung 
aus Schweden hat ergeben, dass nur 
ca. 37 % der getesteten Anlagen 
tatsªchlich gut einreguliert sind. 
Ist man sich dessen bewusst, kann 
erahnt werden, welches Potential 
an Betriebs- und Unterhaltskosten 
durch richtig eingestellte Anlagen 
gespart werden kann. 

genau da ges¿ndigt wird: Da ist eine 
Stelle schwer zu erreichen, ein Rohr 
verschmutzt oder durch isolierte 
Leitungen werden Alternativ-Stellen 
ber¿cksichtigt oder es fehlt schlicht 
die Erkenntnis f¿r die richtige Plat-
zierung des F¿hlers. Es kann nicht 
oft genug gesagt werden, wie wichtig 
die korrekte Montage ist, da durch 
falsche Installation der F¿hler falsche 

 Der Wirkungsgrad 
einer Anlage 

wird sofort ausgerechnet

Anlage, welche durch die BMS-Energietechnik AG ausgewertet wird

sind. Das Verhalten einer Kªltean-
lage kann anhand dieser Daten ¿ber 
einen frei wªhlbaren Zeitraum beur-

Datenlogger

Mobiles Montageset

Template (angepasste Vorlage)

Graý k beliebig wªhlbarer Werte

Montageset f¿r die feste Installation
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