
Die Kosten der Kªlteversor-
gung einer Liegenschaft 
werden von der Grºsse der 
Kªlteanlage, des Kapitalzinses 
sowie den Kosten f¿r Energie 
und Service geprªgt.

Oftmals wird bei der Planung der 
Anlagen nicht an den Einsatz eines 
Eisspeichersystems gedacht, sondern 
einfach das konventionelle Kªltema-
schinensystem eingesetzt, welches 
immer die momentan geforderte 
Kªlteleistung bereit stellt.
Gemªss der Kostenberechnung von 
Dipl. Ing. (FH) C. Sponsel und Prof. 
Dr. Ing. A. Hilligweg im Bericht 
ĂKªltespeicher zur Kostensenkung 
der Kªlteversorgung in der Gebªu-

detechnikñ, welcher im 
DKV-Tag u ngsber icht 
2002 und in der Fachzeit-
schrift KI verºffentlicht 
wurde, sollte man je 
nach Einsatzgebiet im-
mer auch den Einsatz 

eines Eiswasser-

 

speichers in Betracht ziehen. Die 
Investitionskosten werden dadurch 
gegen¿ber dem konventionellen 
System gering erhºht. Betrachtet 
man aber im Weiteren die Betriebs-
kosten sowie die Wartungs- und In-
standhaltungsaufwendungen, lohnt 
sich der Einsatz eines Eisspeicher-
systems in den meisten Fªllen. Beim 
Einsatz eines Eisspeichersystems 
verringert sich die Spitzenlast der 
Kªltemaschine, was dazu f¿hrt, dass 
diese kleiner ausgelegt werden kann. 
Ausserdem werden durch das Laden 
in der Nacht bei niedrigem Stromta-
rif Kosten eingespart.
Diese Systeme sind vor 
allem f¿r den Einsatz 
in Verwaltungsge-
bªuden, Theater, 
M e s s e h a l l e n , 
Krankenhªu-
sern, Super-

mªrkten, Brauereien, Molkereien, 
Fleisch- und Gem¿se verarbeitenden 
Betrieben, Chemischen Industrie, 
usw. geeignet. F¿r den Einsatz von 
Eisspeichersystemen verf¿gt die 
BMS-Energietechnik AG ¿ber gros-
se Erfahrung.

Sind Sie an Kostensenkung in der 
Kªltetechnik interessiert oder 
mºchten Sie den gesamten Bericht 
ĂKªltespeicher zur Kostensenkung 
der Kªlteversorgung in der Ge-
bªudetechnikñ erhalten, so senden 
Sie uns einfach die Antwortkarte

                         zur¿ck.

Kªltespeicher zur Kostensenkung der 
Kªlteversorgung in der Gebªudetechnik

Aussenaufstellung eines Eisspeicher zum Beispiel zur Prozessk¿hllung in einer Brauerei
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BMS-Energietechnik AG
Bºnigstrasse 11 A
CH-3812 Wilderswil

Telefon  +41 (0)33 826 00 12
Fax  +41 (0)33 826 00 14

E-Mail  info@bms-energietechnik.com
Homepage www.bms-ch.com

Firma:

Name:

Adresse:
Tel/Fax/e-mail:

Rufen Sie mich an unter +41 (0)33 - 826 00 12!

Geringere 
Betriebskosten
in der Gebªude- und 
Prozessk¿hlung

Kleinere
Kªltemaschinen

Hohe Betriebssicherheit

Guido Studer

Ihr S
pezia

list f¿
r E

isspeicher

Kosteng¿nstige Anlagen

Ich w¿nsche weitere Informationen ¿ber:
¿ Eisspeichersysteme
¿ Bericht ĂKªltespeicher zur Kostensenkung der Kªlteversorgung
 in der Gebªudetechnikñ 

Geringere elektrische 
AnschlussleistungBMS-Energietechnik AG auch f¿r: Plattentauscher, Wªrmer¿ckgewinnung, Speicher, Latent-

speichersysteme, Glasabdeckungen f¿r K¿hl- und Tiefk¿hlmºbel, Komponenten f¿r Solekreis-
lªufe, Verbundanlagen, Verdichter, Zweistufenverdampfer

 Fachkompetenz und Innovation in der Kªltetechnik





Durch  Einblasung von Luft kºnnen alle Fafco- 
Eisspeicher als Hochleistungsspeicher ausge-
f¿hrt werden.

Die Sammelrohre  aus Chromstahl verteilen die 
Sole gleichmªssig auf die Register

Die BMS-Energietechnik AG liefert 
Ihnen Eisspeicher der FAFCO S.A. 
Schweiz, dem europaweit f¿hrenden 
Hersteller von Eisspeichern. 
Durch gegenseitige Unterst¿tzung 
verstªrken wir unsere Marktprªsenz 
in den Bereichen Kªlte- und Klima-
technik, Supermªrkte, Prozessk¿h-
lung in der Lebensmittel- sowie in 
der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie.
Mit der FAFCO S.A. steht Ihnen ein 
erstklassiger Hersteller f¿r Eisspei-
cher und mit der BMS-Energietech-
nik AG ein kompetenter Spezialist in 
der Kªltetechnik zur Verf¿gung.
Mit unserer langjªhrigen Erfahrung 
kºnnen wir Ihnen eine optimale 
Einbindung des Eisspeichers in die 
durch Sie ausgef¿hrten Anlagen 
garantieren. Dazu liefern und berech-
nen wir Ihnen zusªtzlich die gesamte 
Technik rund um den Eisspeicher, 
womit Sie eine komplette Systemlº-
sung aus einer Hand erhalten. Durch 
die efý ziente Abwicklung und die 
aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten ergibt sich eine einfache und 
kosteng¿nstige Anlage.

Typ maximale Grºsse 
in mm kWh*

Lªnge Breite Hºhe

UW 155/ 1/11 1870 2420 2150 289

UW 155/ 2/11 3245 2420 2150 579

UW 155/ 3/11 4620 2420 2150 868

UW 155/ 4/11 5995 2420 2150 1158

UW 155/ 5/11 7370 2420 2150 1447

UW 155/ 6/11 8745 2420 2150 1737

UW 155/ 1/14 1870 2970 2150 368

UW 155/ 2/14 3245 2970 2150 737

UW 155/ 3/14 4620 2970 2150 1105

UW 155/ 4/14 5995 2970 2150 1474

UW 155/ 5/14 7370 2970 2150 1842

UW 155/ 6/14 8745 2970 2175 2211

UW 210/ 1/11 1870 2420 2730 393

UW 210/ 2/11 3245 2420 2730 785

UW 210/ 3/11 4620 2420 2730 1178

UW 210/ 4/11 5995 2420 2730 1571

UW 210/ 5/11 7370 2420 2730 1964

UW 210/ 6/11 8745 2420 2755 2356

UW 210/ 1/14 1870 2970 2730 500

UW 210/ 2/14 3245 2970 2730 1000

UW 210/ 3/14 4620 2970 2730 1500

UW 210/ 4/14 5995 2970 2730 2000

UW 210/ 5/14 7370 2970 2755 2500

UW 210/ 6/14 8745 2970 2755 3000

Technische Daten 
Mit innerem wechseln-
dem ¦bergang

Typ maximale Grºsse 
in mm kWh*

Lªnge Breite Hºhe

XM 155/ 1/08 1870 2420 2380 163

XM 155/ 2/08 3245 2420 2380 369

XM 155/ 3/08 4620 2420 2380 575

XM 155/ 4/08 5995 2420 2380 782

XM 155/ 5/08 7370 2420 2380 988

XM 155/ 6/08 8745 2420 2380 1195

XM 155/ 1/11 1870 2970 2380 224

XM 155/ 2/11 3245 2970 2380 508

XM 155/ 3/11 4620 2970 2380 791

XM 155/ 4/11 5995 2970 2380 1075

XM 155/ 5/11 7370 2970 2380 1359

XM 155/ 6/11 8745 2970 2380 1643

XM 210/ 1/08 1870 2420 2970 234

XM 210/ 2/08 3245 2420 2970 519

XM 210/ 3/08 4620 2420 2970 805

XM 210/ 4/08 5995 2420 2970 1091

XM 210/ 5/08 7370 2420 2970 1376

XM 210/ 6/08 8745 2420 2970 1662

XM 210/ 1/11 1870 2970 2970 322

XM 210/ 2/11 3245 2970 2970 714

XM 210/ 3/11 4620 2970 2970 1107

XM 210/ 4/11 5995 2970 2970 1500

XM 210/ 5/11 7370 2970 2970 1893

XM 210/ 6/11 8745 2970 2995 2286

Mit ªusserem ¦bergang

Eisspeicher f¿r die Gebªude- und 
Prozessk¿hlung
Energiebedarf
FAFCO-Eisspeicher der BMS-Ener-
gietechnik AG kºnnen bei allen An-
lagen eingesetzt werden, die einem 
schwankenden Energiebedarf, ¿ber 
24 Stunden verteilt, unterliegen. 
Werden bei solchen Anlagen her-
kºmmliche K¿hlsysteme verwendet, 
so m¿ssen diese auf den Spitzenbe-
darf an Leistung ausgelegt werden.

Laden zu niedrigem Stromtarif
Dies f¿hrt zu einer erheblichen 
¦berdimensionierung des K¿hlsys-
tems und zu einem schlechten Ge-
samtausnutzungsgrad, da die Kªl-
temaschine nur an einem Bruchteil 
des Tages unter Spitzenlast lªuft. 
Ein Eisspeicher lºst dieses Problem, 
indem in einem Eiswassertank, in 
Zeiten mit billigem Stromtarif, Eis 

Einige Einsatzmºglichkeiten:
Supermªrkte
Verwaltungsgebªude
Krankenhªuser
Theater
Lebensmittelindustrie
Pharmazeutische Industrie
Chemische Industrie

Bauweise
FAFCO-Eisspeicher bestehen aus 
einem Behªlter in kubischer Form, 
Wªrmedªmmung, absolut wasser-
dichter Auskleidung und einem 
Wªrmetauschersystem. Die Eis-
speicher sind massgeschneiderte 
Lºsungen f¿r jeden Bedarf. 
24 Standardmodelle von 289 bis 
3000 kWh latenter Speicherka-
pazitªt (siehe Tabellen) sind lie-
ferbar. Die Aufstellung kann im 
Gebªude oder im Freien erfolgen. 
Auf Kundenwunsch werden auch 
Spezialgrºssen geliefert.

Dem Verbraucher  steht Eiswasser 
von ungefªhr 1ÁC zur Verf¿gung. Bei 
diesem System schmilzt das Eis von 
aussen nach innen und der Eisaufbau 
erfolgt von innen nach aussen. 

Dem Verbraucher  steht Sole von 
ungefªhr 2-4ÁC zur Verf¿gung. Bei 
diesem System schmilzt das Eis von 
innen nach aussen und der Eisaufbau 
erfolgt auch von innen nach aussen. 

Durch die modulare Bauweise sind die Eisspeicher auf Anfrage 
auch in jeder Spezialgrºsse erhªltlich!

aufgebaut wird (Laden), welches 
Energie speichert.

Energiespitzen
Um die anfallenden Energiespit-
zen abzudecken, wird das zuvor 
gespeicherte Eis abgeschmolzen 
(Entladen) und die frei werdende 
Energie ausgenutzt. Dadurch wird 
eine enorme Steigerung des Aus-
nutzungsgrades erreicht.

Betriebs- und Wartungskosten
Da jetzt keine Notwendigkeit mehr 
besteht, die Anlage auf Spitzenlast 
auszulegen, und dadurch kleinere 
Kªltemaschinen verwendet wer-
den, kºnnen auch die Betriebs- und 
Wartungskosten auf ein Minimum 
gesenkt werden, was wiederum der 
Rentabilitªt zugute kommt. 

Installierte Kªlteleistung ohne und mit Eisspeicher

Ohne Eisspeicher - grosse Kªltemaschine
Zur Deckung des Tagesspitzenbedarfs muss die Kªl-
temaschine in unserem Beispiel auf eine Kªlteleistung 
von 1000 kW ausgelegt werden. Dieser Hºchstwert wird 
aber nur ¿ber eine geringe Zeit benºtigt, das heisst, die 
Maschine ist wªhrend einer grossen Zeit nur zu einem 
kleinen Teil oder gar nicht ausgelastet.

Mit Eisspeicher - kleine Kªltemaschine
Zur Deckung des Tagesspitzenbedarfs wird die Energie 
aus dem Eisspeicher genutzt (dunkelblau), welche wªh-
rend der Nacht durch die Kªltemaschine geladen wird 
(hellblau). Dadurch kann die Kªltemaschine in unserem 
Beispiel 50% kleiner (500 kW) ausgelegt und optimal 
genutzt werden.

Neue Partnerschaft

Legende:
K¿hlmittel (Sole)
Festes Eis
Geschmolzenes Eis / Wasser
Wasser

Legende:
K¿hlmittel (Sole)
Festes Eis
Geschmolzenes Eis / Wasser

Fafco-Eisspeicher sind bis auf das kleinste Detail 
einwandfrei konstruiert

Die Eisspeicher kºnnen fertig 
aufgebaut oder auch in Einzel-
teilen angeliefert und am Auf-
stellungsort montiert werden. 
Als Alternative zu den Standard-
Eisspeichern plant, liefert und 
montiert Ihnen die BMS-Energie-
technik AG FAFCO-Eisspeicher 
in bauseitig hergestellten Betonbe-
hªltern. Diese kºnnen sehr kom-
pakt gebaut werden, eignen sich 
besonders  f¿r Grossprojekte, sind 
platzsparend und kºnnen sehr gut 
in bestehende Gebªude integriert 
werden.

*Speicherkapazitªt in kWh



Die Kosten der Kªlteversor-
gung einer Liegenschaft 
werden von der Grºsse der 
Kªlteanlage, des Kapitalzinses 
sowie den Kosten f¿r Energie 
und Service geprªgt.

Oftmals wird bei der Planung der 
Anlagen nicht an den Einsatz eines 
Eisspeichersystems gedacht, sondern 
einfach das konventionelle Kªltema-
schinensystem eingesetzt, welches 
immer die momentan geforderte 
Kªlteleistung bereit stellt.
Gemªss der Kostenberechnung von 
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ĂKªltespeicher zur Kostensenkung 
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speichers in Betracht ziehen. Die 
Investitionskosten werden dadurch 
gegen¿ber dem konventionellen 
System gering erhºht. Betrachtet 
man aber im Weiteren die Betriebs-
kosten sowie die Wartungs- und In-
standhaltungsaufwendungen, lohnt 
sich der Einsatz eines Eisspeicher-
systems in den meisten Fªllen. Beim 
Einsatz eines Eisspeichersystems 
verringert sich die Spitzenlast der 
Kªltemaschine, was dazu f¿hrt, dass 
diese kleiner ausgelegt werden kann. 
Ausserdem werden durch das Laden 
in der Nacht bei niedrigem Stromta-
rif Kosten eingespart.
Diese Systeme sind vor 
allem f¿r den Einsatz 
in Verwaltungsge-
bªuden, Theater, 
M e s s e h a l l e n , 
Krankenhªu-
sern, Super-

mªrkten, Brauereien, Molkereien, 
Fleisch- und Gem¿se verarbeitenden 
Betrieben, Chemischen Industrie, 
usw. geeignet. F¿r den Einsatz von 
Eisspeichersystemen verf¿gt die 
BMS-Energietechnik AG ¿ber gros-
se Erfahrung.

Sind Sie an Kostensenkung in der 
Kªltetechnik interessiert oder 
mºchten Sie den gesamten Bericht 
ĂKªltespeicher zur Kostensenkung 
der Kªlteversorgung in der Ge-
bªudetechnikñ erhalten, so senden 
Sie uns einfach die Antwortkarte

                         zur¿ck.
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