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BMS-Energietechnik AG
Bönigstrasse 11 A
CH-3812 Wilderswil

Telefon  +41 (0)33 826 00 12
Fax  +41 (0)33 826 00 14

E-Mail  info@bms-energietechnik.com
Homepage www.bms-ch.com

Firma:

Name:

Adresse:
Tel/Fax/e-mail:

Rufen Sie mich an unter +41 (0)33 - 826 00 12!

Ein luftfreies System
mit Micro Bubble Abscheider von BMS

Geringe Einbauhöhe

Barbara Schwendimann

berät S
ie gerne

Einfachste Installation

Ich wünsche weitere Informationen über:
m Micro Bubble Abscheider
m Micro Bubble Schlamm-Abscheider 
m Micro Bubble Abscheider mit Filter
m

Unbedeutender DruckverlustBMS-Energietechnik AG auch für: Plattentauscher, Wärmerückgewinnung, Speicher, Latent-
speichersysteme, Glasabdeckungen für Kühl- und Tiefkühlmöbel, Komponenten für Solekreis-
läufe, Verbundanlagen, Verdichter, Zweistufenverdampfer

Die Merkmale des 
Micro Bubbles:
-  Der Micro Bubble Abscheider 
 muss nicht am höchsten Punkt
 der Anlage eingebaut werden

- Einfachste Installation

- Unbedeutender Druckverlust

- Manuelle Entlüftung fällt weg

- Freier Durchlauf, keine  
 Verstopfungsgefahr

- Leicht im Gewicht

- Wählbare Strömungsrichtung

- Keine Geräusche in Wärme-
 tauschern, Leitungen, Pumpen, 
 usw.

- Einfachere Inbetriebnahmen

- In diversen Anschlussaus- 
 führungen erhältlich

- Alle Modelle sind aus Edel-
 stahl hergestellt

-  Geringe Einbauhöhe

- Der Micro Bubble Abscheider 
 ist in kürzester Zeit amortisiert

-  Verminderung der Betriebs-
 störungen, was Betriebskosen
 spart

Leichtes Gewicht

Damit jetzt nichts mehr 
schief läuft
Wie bereits erwähnt, muss der Micro 
Bubble Abscheider nicht am höchsten 
Punkt einer Anlage montiert werden.
Damit er aber optimal funktioniert, wird 
der Micro Bubble Abscheider waagrecht 
eingebaut. Ansonsten können die Luft-
blasen nicht abgeschieden werden.

Einbaubeispiel für ein Kältesystem:

Der Micro Bubble Abscheider ist unten vor der Pumpe eingebaut worden.

Einbaubeispiel für ein Heizungssystem:

Der Micro Bubble Abscheider ist oben vor der Pumpe eingebaut worden.

 Fachkompetenz und Innovation in der Kälte- und Haustechnik



Gewindeanschl¿sse

Typ Anschluss-
Durchmesser 

in Zoll

Gesamt-
Durchmesser 

in mm

Inhalt in 
Liter

Anschlüsse in Zoll Länge in mm Gewicht 
in kg

Entlüftung Ablauf Innengewinde Aussengewinde

R20 3/4“ 70 0.5 1x3/8“ 1x3/8“ 140 0.6

R25 1“ 70 0.5 1x3/8“ 1x3/8“ 145 145 0.6

R32 1 1/4“ 90 0.8 1x3/8“ 1x3/8“ 180 1.0

R40 1 1/2“ 90 0.8 1x3/8“ 1x3/8“ 180 180 1.0

R50 2“ 129 3.0 1x1/2“ 1x1/2“ 330 370 1.9

Schweiss-Anschl¿sse

Typ Anschluss-
Durchmesser 

in Zoll

Gesamt-
Durchmesser 

in mm

Inhalt 
in Liter

Anschlüsse in Zoll Edelstahl Eisen

Entlüftung Ablauf Länge in 
mm

Gewicht 
in kg

Länge in 
mm

Gewicht 
in kg

DN50 60.3 129 3 1x1/2“ 1x1/2“ 280 1.5 330 1.7

DN65 76.1 154 5 1x1/2“ 1x1/2“ 340 1.8 390 2.1

DN80 88.9 168 6 1x1/2“ 1x1/2“ 380 3.5 430 3.8

DN100 114.3 204 8 1x1/2“ 1x1/2“ 420 5.1 480 5.6

DN125 139.7 256 16 2x1/2“ 1x1/2“ 470 8.1 530 8.8

DN150 168.3 306 25 2x1/2“ 1x1/2“ 520 10.0 580 11.0

DN200 219.1 406 56 2x1/2“ 1x1“ 620 26.0 680 28.0

DN250 273.0 456 103 2x1/2“ 1x1“ 880 44.0 940 50.0

DN300 323.9 550 165 3x1/2“ 1x1“ 950 68.0 980 77.0

DN350 355.6 608 225 3x1/2“ 1x1“ 1050 86.0 1110 97.0

DN400 406.4 700 329 3x1/2“ 1x1“ 1140 122.0 1200 135.0

Flansche und Grinnell-Anschl¿sse (Kupplung)

Typ Anschluss-
Durchmesser 

in Zoll

Gesamt-
Durchmesser 

in mm

Inhalt 
in Liter

Anschlüsse in Zoll Flansche Gerillt

Entlüftung Ablauf Länge in 
mm

Gewicht 
in kg

Länge in 
mm

Gewicht 
in kg

DN50 60.3 129 3 1x1/2“ 1x1/2“ 305 3.3 370 1.7

DN65 76.1 154 5 1x1/2“ 1x1/2“ 365 4.2 430 2.1

DN80 88.9 168 6 1x1/2“ 1x1/2“ 405 6.5 470 3.8

DN100 114.3 204 8 1x1/2“ 1x1/2“ 455 8.7 520 5.6

DN125 139.7 256 16 2x1/2“ 1x1/2“ 505 13.0 570 8.8

DN150 168.3 306 25 2x1/2“ 1x1/2“ 555 16.0 620 11.0

DN200 219.1 406 56 2x1/2“ 1x1“ 660 35.0 730 28.0

DN250 273.0 456 103 2x1/2“ 1x1“ 920 60.0 990 50.0

DN300 323.9 550 165 3x1/2“ 1x1“ 965 112.0 1030 77.0

DN350 355.6 608 225 3x1/2“ 1x1“ 1095 147.0 1180 97.0

DN400 406.4 700 329 3x1/2“ 1x1“ 1185 195.0 1270 135.0

So einfach funktioniert's!
Entlüften Sie Anlagen noch manuell?

In Heizungs- und Kªltesyste-
men sind Luftblasen eine ªr-
gerliche Angelegenheit. Es ist 
nicht immer einfach, diese Luft 
aus dem System zu bringen. 
Grºssere Luftblasen kºnnen 
einfacher abgeschieden wer-
den als die kleinen. 

Alle Luft in einem geschlossenen 
Kreislauf, egal ob als Luftblasen 
oder in Form kleinster Luftbläschen, 
ist von Nachteil.

Folgen sind beispielsweise:

-  Störende Geräusche in Leitungen,  
 Heizkörpern, usw.
-  Verkürzte Lebensdauer durch Kor-
 rosion

Die Micro Bubble Abscheider müssen nicht wie normale 
Abscheider am höchsten Punkt einer Anlage montiert 
werden. Der Einbau vor der Pumpe ist jedoch von Vorteil, 
da die Abscheiderleistung höher ist als an einem anderen 
Punkt der Anlage. 
Die Anschluss-Dimension ist gleich gross zu wählen wie 
die Rohrleitung.
Es kann zwischen Gewindeanschlüssen, Schweissan-
schlüssen, Losfl anschen und Grinnell-Anschlüssen (Kupp-
lung) gewählt werden. Der Micro Bubble Abscheider muss 
waagrecht eingebaut werden, damit er optimal funktioniert.

Durch den Einsatz eines Micro 
Bubble Abscheiders erhöht sich die 
Leistung der Luftabscheider be-
trächtlich.

Anschlussmöglichkeiten
Gewindeanschl¿sse:
Die Mikroluftblasenabscheider mit Gewindeanschluss sind 
in den Dimensionen 3/4“ bis 2“, Aussen- oder Innengewinde 
erhältlich (Typ R20 bis R50)

Schweissanschl¿sse:
Die Schweissanschlüsse sind in den Dimensionen DN50 bis 
DN400 erhältlich.

Flanschanschl¿sse:
Wie die Schweissanschlüsse sind die Losfl ansche ebenfalls in 
den Dimensionen DN50 bis DN400 erhältlich.

Grinnellanschl¿sse (Kupplung):
Die Grinnellanschlüsse gibt es ebenfalls in den Dimensionen 
DN50 bis DN400. Dieser Anschluss wird durch eine Victu-
alic, Grinnell oder ähnliche Kupplungen an der Rohrleitung 
befestigt.

Ausserdem ...

... nicht jeder hat so viel Freude an 
Schlamm und Dreck. Deshalb bie-
tet Ihnen die BMS-Energietechnik 
AG zum Micro Bubble Abscheider 
auch den Micro Bubble Abscheider 
mit Filter sowie den Schlammab-
scheider. Mit dem Einsatz eines 
Schlammabscheiders fallen der 
bis anhin notwendige Wartungs-
aufwand und die damit verbun-
denen Wartungskosten weg, weil 
der Filter durch Schmutz 
nicht mehr verstopft 
werden kann. 

Besserer Wirkungsgrad 
einer Anlage

Der Micro Bubble Abscheider amor-
tisiert sich in kürzester Zeit, indem 
die ganze Anlage einen besseren 
Wirkungsgrad erzielt und besser 
geschützt wird. Bereits nach einigen 
Tagen haben Sie ein luftfreies Sys-
tem und somit auch keine Probleme 
mehr wie zum Beispiel schlechte 
Wärmeübergänge bei Wärmetau-
schern, was zu höheren Betriebskos-
ten führen kann.

-  Geringere Pumpenleistungen
-  Betriebsstörungen, welche bis  
 zum Ausfall der Anlage führen  
 können

Damit Sie auch die kleinsten Luft-
blasen aus Ihrem System abscheiden 
können, fi nden Sie neu in unserem 
Lieferprogramm den Mikroluftbla-

Mikroluftblasen-
abscheider 

çMicro Bubbleè 

senabscheider «Micro Bubble». 
In Kombination dazu  empfehlen 
wir, den ebenfalls über uns erhältli-
chen Hochleistungs-Luftabscheider 
einzusetzen.

Foto  Schweinefreunde e.V.
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BMS-Energietechnik AG
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Telefon  +41 (0)33 826 00 12
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Homepage www.bms-ch.com
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