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Wªrmer¿ckgewinnung
Reduzierung der Energiekosten 
in Wªschereien

Ein System f¿r die ganze Wªscherei

Wartungsfrei

Andreas Leuenberger
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RG-Systeme in Wªschereien

Kurze Amortisation

Geringer Platzbedarf

 Wenn Sie die Technik von morgen nicht kalt lässt!



Reduzierung der Energiekosten 
in Wªschereien

In Betrieben mit einem hohen 
Energieverbrauch, wie zum 
Beispiel Wªschereien, ma-
chen die Energiekosten einen 
grossen Teil der gesamten Be-
triebskosten aus. Diese Kosten 
wurden in den letzten Jahren 
durch die stark gestiegenen 
Energiepreise weiter erhºht.

Mit einer Wªrmer¿ckgewinnung f¿r 
Wªschereien der BMS-Energietech-
nik AG kºnnen Sie im Prozess der 
Frischwassererwªrmung enorm viel 
Energie und Geld sparen!

Das Wªrmer¿ckgewinnungs-System (Drallrohr-Wªrmetauscher) wird sehr platzsparend an einer Decke oder 
Wand montiert.

Vorteile des Wªrmer¿ckgewinnungs-Systems
Å Kurze Amortisation
Å  Ein System f¿r die ganze Wªscherei
Å Kein Eingriff in den Wªscheprozess
Å Geringer Platzbedarf
Å Wartungsfrei
Å Senkt die Abwassertemperatur
Å Einfach
Å Langlebig
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Seit dem Jahr 2000 hat sich der Rohºlpreis mehr 
als verdoppelt. Internationale Entwicklungen 
wie politische Krisen in Erzeugerlªndern, La-
gerbestªnde der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka, Kursentwicklungen und Rahmenbedingun-
gen der OPEC sowie lang- bzw. mittelfristige 
Fºrderprognosen beeinþussen die Rohºlpreise.
 Von weiter deutlich steigenden Preisen f¿r 
Heizºl aller Qualitªten muss ausgegangen wer-
den.
 Fazit: Die angedeuteten Entwicklungen und 
Prognosen, die alle ein weiter steigendes Ener-
giepreisniveau erwarten lassen, zwingen jeden 
Energieabnehmer konsequent ¿ber den eigenen 
Energieeinsatz nachzudenken und alle Schritte 

Stark steigende Energiepreise 

Seit mehreren Jahren steigen die Rohºlpreise. Eine Verbesserung der Situation ist wegen den 
politischen Krisen in den Erzeugungslªndern nicht absehbar. 

Quelle: www.bfe-institut.com

Die Montage der Wªrmer¿ckgewinnung kann ge-
nau auf Ihre Platzverhªltnisse abgestimmt werden.

zu einer mºglichen Optimierung einzuleiten. Ein Ende des Ener-
giepreisanstiegs ist nicht abzusehen.



Das WRG-System wªchst 
mit Ihren Anforderungen

kg Wªsche 
pro Tag

Liter Wasser 
pro kg Wªsche

Einsparung in 
CHF pro Jahr

Amortisations-
zeit

500 25 5'300.-

1 - 3 Jahre

1000 25 10'600.-

4000
18 30'500.-
25 43'300.-

7000
12 35'500.-
18 53'300.-

12000
12 61'000.-
18 91'400.-

18000 12 91'400.-
Bedingungen: 260 Waschtage ¨ 8 Stunden / rt 20ÁC / Energiepreis 7 Rp./kWh

Mit einer Wªrmer¿ckgewinnung 
sparen Sie viel Geld
Mit einer Wªrmer¿ckgewin-
nung in Ihrer Wªscherei sparen 
Sie bereits nach kurzer Zeit viel 
Geld.
 Durch die þexible Bauweise 
ýnden wir in jeder Wªscherei den 
optimalen Platz f¿r den Einbau. Das 
System kann an der Decke, an einer 
Wand oder auch am Boden montiert 

werden.
 Das WRG-System wªchst mit Ih-

ren Anforderungen. Gibt es eine zu-
sªtzliche Waschstrasse oder Wasch-
maschine, kann das WRG-System 

problemlos 
e r w e i t e r t 
werden.
 D i e 
Wªrmer¿ck-
gewinnung 
benºtigt kei-
ne Filter, es braucht keine R¿cksp¿h-
lung und ausser der Pumpe verf¿gt es 
¿ber keine beweglichen Teile. Durch 
die einfache Bauweise ist die Anlage 
praktisch wartungsfrei.

Die Anlage ist durch Ihre 
einfache Konstruktion 
praktisch wartungsfrei

 Durch die weiter steigenden 
Energiepreise (siehe ĂStark steigen-
de Energiepreiseñ) verk¿rzt sich die 
Amortisationszeit deutlich weiter. 
Investieren Sie Ihr  Geld heute, ver-
k¿rzt sich die Amortisationszeit wei-
ter und Sie haben  einen viel grºsse-
ren Ertrag als mit Bankzinsen.

So viel sparen Sie:

Laugenbehªlter Laugenpumpe

Waschstrasse
Waschmaschine
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Wªrmetauscher

Bestehendes System

Wªrmer¿ckgewinnung



BMS-Energietechnik AG
Bºnigstrasse 11 A
CH-3812 Wilderswil

Telefon  +41 (0)33 826 00 12
Fax  +41 (0)33 826 00 14

E-Mail  info@bms-energietechnik.com
Homepage www.bms-ch.com

Firma:

Name:

Adresse:
Tel/Fax/e-mail:

Rufen Sie mich an unter +41 (0)33 - 826 00 12!
Ich w¿nsche weitere Informationen ¿ber:
¿ Wªrmer¿ckgewinnungs-Systeme f¿r Wªschereien
¿ Speziell interessiert mich:  

BMS-Energietechnik AG auch f¿r: Plattentauscher, Wªrmer¿ckgewinnung, Speicher, Latent-
speichersysteme, Glasabdeckungen f¿r K¿hl- und Tiefk¿hlmºbel, Komponenten f¿r Solekreis-
lªufe, Verbundanlagen, Verdichter, Zweistufenverdampfer

Wer ist die 
BMS-Energietechnik AG?
Die BMS-Energietechnik AG 
versteht sich in erster Linie als 
Systemlºsungsanbieter. So nehm-
en viele Dienstleistungen einen 
wichtigen Platz im Tªtigkeitsfeld 
der BMS-Energietechnik AG ein, 
wie z.B. Beratung, Komponen-
tenauslegung, Berechnungen, 
Anlageoptimierung nach ºko-
nomischen und ºkologischen Ge-
sichtspunkten, usw..

 Unsere Zielgruppen sind 
Wªschereien, Kªlteýrmen, Haus-
technikýrmen, Ingenieurb¿ros und 
Architekten sowie Endverbraucher 
wie die Pharma- und Chemiein-
dustrie, die Medizinaltechnik, die 
Lebensmittelindustrie, die Getrªn-
keindustrie, Supermªrkte, usw..

Sparen Sie auch beim Trocknen der Wªsche
Beim Wªschetrockner geht ein 
betrªchtlicher Teil der Energie 
¿ber die erwªrmte Luft ins 
Freie. Mit einem Wªrmetau-
scher kann bis zu 30% an Ener-
giekosten eingespart werden.

Zusªtzlich wird die Trocknungszeit 
verk¿rzt, was gerade bei mehreren 
Wªschetrocknern zu einem zusªtzli-
chen Effekt f¿hrt, so dass eventuell 
ein Trockner abgeschaltet oder ein-
gespart werden kann.
 Der speziell f¿r Wªschetrockner 
entwickelte Wªrmetauscher ermºg-

licht eine entsprechend hohe Ener-
gieeinsparung.

Mit einer Wªrmer¿ckgewinnung f¿r Wªschetrockner kºnnen bis zu 30% Energiekosten eingespart werden. Als 
Zubehºr wird auf Wunsch die Anschlusshaube und ein Flusenýlter mitgelifert.

Beim Wªschetrockner 
geht ein betrªchtlicher Teil 

der Energie ins Freie

 Tests und praktische Erfahrungen 
haben gezeigt, das die Verschmut-
zung sehr gering ist, da der Platten-
abstand gross ist und damit keine 
Flusen hªngen bleiben.
 Beispiel: Bei einer Luftmenge 
von 6000m3/h, welche mit 115ÁC 

aus dem Trockner kommt, kann die 
Frischluft (25ÁC) durch die Abluft 
auf 66ÁC vorgewªrmt werden. Die 
Frischluft muss nun nicht mehr von 
25ÁC, sondern nur noch von 66ÁC 
auf die gew¿nschte Temperatur auf-
geheizt werden.

Andreas Leuenberger


